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Asphalt, Boden

und Gesteinskdrnungen
Baustoff-Gutetiberwachung
Recyclingbaustoffe, Deponieabdichtung
Sportplatzbau

Kernbohrungen in Asphalt und Beton

Erst-, Eignungs-, Kontroll- und Guteprifungen

H H 13 Schiedsuntersuchungei
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emdf} Ersatzbaustoffverordnun,
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Geotechnisches Biiro
Baugrunduntersuchungen und Grindungsberatung
Erdstatische Berechnungen

Bodenmechanisches Labor
Altlasterkundungen und umwelttechnische Beratung

Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15
A1, A3, A4, BB3, BB4, DO, D3, D4, E3, F2, F3, F4,
G3, G4, H1, H3, H4, 11, 12, 13 und 14

Langenlonsheim, den 16.11.2023

Eignungsnachweis Nr. 4033-23
Art des Eignungsnachweises Ersterbringung
[0 Aktualisierung von EgN-Nr.:

Betreiber der Aufbereitungsanlage Baustoff-Recycling Speyer GmbH & Co. KG
In der Schlicht
67165 Waldsee

L Standort der Aufbereitungsanlage Betriebsstadte Speyer
Schifferstadter Stralle
67346 Speyer

Art der Aufbereitungsanlage Stationare Aufbereitungsanlage
[0 Mobile Aufbereitungsanlage

Datum der Betriebsbeurteilung 28.09.2023
Grund des Eignungsnachweises Erstmalige Inbetriebnahme

Anderung einer genehmigungsbediirftigen Anlage ge-
L] maR §§ 15 und 16 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes

Wechsel der BaumafRnahme einer nicht genehmi-
gungsbedurftigen Anlage

Herstellung von anderen, nicht im Eignungsnachweis

= erfassten mineralischen Ersatzbaustoffen

mineralische Ersatzbaustoffe Siehe Anlage 4: Produktliste
(dargestellt durch eine charakterisierende Prifkérnung)

Verteiler 1 x Uberwachungsstelle
1 x Betreiber der Aufbereitungsanlage

Anlagen 1 — Probenahmeprotokoll gemanR PN 98
2 — Analytik der Erstpriifung (Bericht Nr. 2271635)
3 — Tabellarische Zusammenstellung der Analyseergebnisse
4 — Produktliste
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1 Allgemeines

Der Eignungsnachweis besteht aus der Erstprifung und der Betriebsbeurteilung. Im Rahmen der Erstpri-
fung ist von der Uberwachungsstelle festzustellen, ob die hergestellten mineralischen Ersatzbaustoffe die
geltenden Materialwerte der Anlage 1 (EBV) einhalten und ob sie Schadstoffe nach Anlage 4, Tabelle 2.1
(EBV) aufweisen, fur welche keine Materialwerte festgelegt sind. Die Erstpriifung einer Aufbereitungsan-
lage zur Herstellung von Recycling-Baustoffen umfasst zuséatzlich die Festlegung, ob die Uberwachungs-
werte nach Anlage 4, Tabelle 2.2 eingehalten werden. Die Analytik der Proben hat eine Untersuchungs-
stelle durchzufuhren. Die Betriebsbeurteilung ist bestanden, wenn die Anlage aufgrund ihrer technischen
Anlagenkomponenten, ihrer Betriebsorganisation und personeller Ausstattung geeignet ist und der Betrei-
ber der Aufbereitungsanlage die Gewabhr fiir die Erfullung dieser Anforderungen bietet.

1.1 Zustandige Stellen

Uberwachungsstelle Institut baucontrol
(Anerkannt gemaf RAP Stra, Fachgebiete D, I) Beratende Ingenieure PartG mbB
Simon - Sax - Nowicki

Untersuchungsstelle AGROLAB

(Akkreditierung geman DIN EN ISO/IEC 17025) Agrar und Umwelt GmbH
bzw.
BVU

- Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH

2 Ubermittlungspflicht des Anlagenbetreibers

Der Betreiber der Aufbereitungsanlage, der mineralische Ersatzbaustoffe in einer mobilen Aufbereitungs-
anlage herstellt, ausgenommen mobile Aufbereitungsanlagen, die auf dem Betriebsgelande einer statio-
naren Aufbereitungsanlage in einem einheitlichen Betriebsablauf betrieben werden, hat der zustandigen
Behorde bei jeder neuen BaumaRnahme oder bei jedem sonstigen Wechsel des Einsatzortes unverziglich
Folgendes zu Ubermitteln:

o den Namen des Betreibers der Aufbereitungsanlage,

¢ den Einsatzort, an dem die Aufbereitungsanlage betrieben wird, und

¢ eine Kopie des Prifzeugnisses

3 ERSTPRUFUNG

3.1 Analytik der Probe

Die Analytik der Probe wurde gemanR § 9 der ,Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von mine-
ralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung — ErsatzbaustoffV)“ durch-
gefuhrt. Die Wahl des analytischen Verfahrens zur Bestimmung der Feststoffgehalte und der Eluatkon-
zentrationen richtet sich nach Anlage 5 der Ersatzbaustoffverordnung. Abweichend von Absatz 1 Satz 2
(Ersatzbaustoffverordnung) werden beim Eignungsnachweis die zur Uberwachung der Materialwerte er-
forderlichen Eluatkonzentrationen bei einem Wasser-zu-Feststoffverhaltnis von zwei zu eins nach der DIN
19528, Ausgabe Januar 2009, aus dem Ergebnis des ausfiihrlichen Saulenversuchs berechnet.

Eine tabellarische Zusammenstellung der Analyseergebnisse kann der Anlage 3 enthommen werden.
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3.2 Bewertung der Untersuchungsergebnisse

1 Die Materialwerte nach Anlage 1 mit Ausnahme der Materialwerte ,pH-Wert“ und ,elektrische Leitfa-
higkeit* gelten im Rahmen des Eignungsnachweises als eingehalten, wenn die gemessene Konzent-
ration oder der gemessene Stoffgehalt eines Parameters gleich oder geringer ist als der entspre-
chende Materialwert.

2 Die Materialwerte nach Anlage 1 mit Ausnahme der Materialwerte ,pH-Wert“ und ,elektrische Leitfa-
higkeit“ gelten im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremduberwachung als
eingehalten, wenn es bei einem gemessenen Wert innerhalb einer Zeitreihe von funf aufeinander fol-
genden Uberprifungen nur einmalig zu einer Uberschreitung desselben Materialwertes gekommen ist.
Der Messwert, der den Materialwert Gberschreitet, muss kleiner als der Bezugswert sein. Der Bezugs-
wert ist die Summe aus dem jeweiligen Materialwert nach Anlage 1 und der fiir diesen Materialwert
zulassigen Uberschreitung nach Anlage 6. Soweit erst eine Fremdiberwachung durchgefiihrt wurde,
durfen die festgestellten Materialwerte nach Anlage 1 bei dieser nicht Uberschritten werden.

3 Zur Uberpriifung der Einhaltung der Materialwerte von Summenparametern werden die Konzentratio-
nen der bezeichneten Einzelsubstanzen addiert, wobei Einzelstoffkonzentrationen unterhalb der ana-
lytischen Nachweisgrenze unberiicksichtigt bleiben und Konzentrationen oberhalb der Nachweis-
grenze, aber unterhalb der Bestimmungsgrenze, mit der Halfte des Wertes der Bestimmungsgrenze
in die Summenbildung gehen.

4 Die Materialwerte "pH-Wert" und "elektrische Leitfahigkeit" sind Orientierungswerte. Bei Abweichun-
gen von mehr als 0,5 Einheiten beim pH-Wert oder mehr als 10 Prozent bei der elektrischen Leitfahig-
keit hat der Betreiber der Aufbereitungsanlage die Ursachen zu ermitteln. Abweichend von Satzen 1
und 2 ist der Parameter "pH-Wert" bei GieRereirestsanden ein Grenzwert. Bei frisch gebrochenem,
reinem Betonmaterial kénnen die Materialwerte "pH-Wert" und "elektrische Leitfahigkeit" unberiick-
sichtigt bleiben, wenn die Materialwerte fur Sulfat und die Ubrigen Materialwerte fir Recycling-Bau-
stoffe der jeweiligen Materialklasse nach Anlage 1, Tabelle 1 eingehalten werden.

Die Bewertung der Probe erfolgt gemafl Abschnitt 3, § 10 der Ersatzbaustoffverordnung. Die Rundungs-
regel 4.5.1 der DIN 1333 wurde bei der Bewertung angewandt.

3.3 Klassifizierung der Probe

Die hier untersuchten mineralischen Ersatzbaustoffe (beschrieben in Anlage 4), dargestellt durch eine
charakterisierende Prufkérnung nach §8 Absatz 3 der ErsatzbaustoffV, werden anhand der ermittelten
Materialwerte in die Materialklasse ,RC-1“ eingestuft. Die Uberwachungswerte (Feststoffwerte) werden
eingehalten.

Hier ist zu beachten, dass die als Primarprodukte bezeichneten mineralischen Ersatzbaustoffe die im
Brech- und Siebvorgang hergestellten Produkte sind, wohingegen die als Sekundarprodukte bezeichneten
mineralischen Ersatzbaustoffe ausschlieRlich auf Kundenwunsch aus den Primérprodukten zusammen-
gesetzt bzw. ausgesiebt werden.
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4 BETRIEBSBEURTEILUNG

Die Betriebsbeurteilung der Baustoff-Recycling Speyer GmbH in Speyer wurde am 28. September 2023
im Rahmen eines Vor-Ort-Termins durchgefuhrt. Der Umfang der Prifung umfasste folgende Bereiche:

e Betriebsorganisation (Verantwortlichkeiten, Personal, etc.)

o \WPK-System (WPK-Handbuch, WPK-Beauftragte/r, Unterauftrage, etc.)

e Produktionslenkung (Annahmekontrolle, Herstellung, Lagerung, Lieferdokumente, Korrekturmaf-
nahmen, etc.)

e Anlagenbetrieb (techn. Ausstattung)

o Materialprifungen (Prifhaufigkeiten, Probenahme, Uberschreitungsregelungen)

Im Gesamtergebnis ist festzuhalten, dass die Betriebsbeurteilung der Baustoff-Recycling Speyer GmbH
als positiv zu bewerten ist.

5 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Uberwachungswerte eingehalten

Erstprufung Materialwerte eingehalten
Klassifizierung RC-1

Betriebsbeurteilung bestanden

6 BEWERTUNG DES EIGNUNGSNACHWEISES

Der gemaR § 5 der Ersatzbaustoffverordnung erforderliche Eignungsnachweis wurde durch den Betreiber
der Aufbereitungsanlage erbracht.

e

'B. Bonenberger Dipl.-Ing. P. Nowicki

/ stellv. Priifstellenleiter
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Untersuchungs-Nr.: 4033-23 Projekt: BRS, Speyer Anlage 1

Probenahmeprotokoll gemaR LAGA PN 98
in Verbindung mit DIN 19 698

A. Alilgemeine Angaben

Bezug zu analytischem Befund: Prifbericht-Nr. 2271635
Veranlasser / Auftraggeber / Betreiber Baustoff Recycling Speyer GmbH & Co. KG
In der Schlicht
67165 Waldsee
Objekt / Lage Betriebsgeldnde Speyer
Grund der Probenahme Erstprifung von aufbereitetem Recycling-Material

im Zuge des Eignungsnachweises nach ErsatzbaustoffV

Probenahmetag 28.02.2023

Probenehmer / Firma Herr Bonenberger / baucontrol

Anwesende Personen Herr Markert / Rohr

Herkunft des Abfalls Liefermengen diverser, dem Auftraggeber bekannter

und dokumentierter, Hoch- / und TiefbaumaRnahmen

Vermutete Schadstoffe / Gefahrdungen keine Vermutungen

Untersuchungsstelle baucontrol / AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

Abfallart / Allgemeine Beschreibung Recykliertes Baustoffgemisch 0/45 mm
(Hauptbestandteile: Beton, Nat.-Stein, Asphalt)

Gesamtvolumen / Form der Lagerung je ca. 2000 m®/ trapezférmiges Haufwerk

Lagerungsdauer dem AG bekannt

Einflisse auf das Abfallmaterial typische Witterungsverhaltnisse

Probenahmegerét und-material Radlader, Probenahmeschaufel (Edelstahl)
Probenahmeverfahren systematische Haufwerksbeprobung

Anzahl der

Einzelproben / Mischproben / Sammelproben / Sonderproben 96/24/1/-

Anzahl der Einzelproben je Mischprobe 4

Probenvorbereitungsschritte Homogenisierung und Verjiingung der aus Einzel- / Mischproben

hergestellten Sammelprobe zu einer Laborprobe mittels Riffelteiler

Probentransport und -lagerung PVC-Eimer mit Schnappdeckel
Vor-Ort-Untersuchung keine ‘
Beobachtungen bei der Probenahme/Bemerkungen keine atypischen Auffalligkeiten

Topographische Karte / Luftbild / Ubersichtsplan

als Anhang: ja / nein nein

-
Ort: Speyer Unterschrift: M”r/’

Datum: 28.02.2023

o s anerkannie

D \\HQLF‘“’J

und
YMPA anerkannie
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH @ AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab.de

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Institut Baucontrol
Stromberger Str. 43
55411 Bingen am Rhein

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
E Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
@ Analysennr. 855869
§ Probeneingang 27.04.2023
E Probenahme 25.04.2023 15:31
= Probenehmer Auftraggeber
€ Kunden-Probenbezeichnung SP-EP
"
§ Saulentestnr. 855869
£ Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
E Feststoff
E Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
2 |Masse Laborprobe kg ° 2,50 0,02 DIN 19747 : 2009-07
£ |Trockensubstanz % ° 93,2 0.1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer|
2 ' A
E Kénigswasseraufschlu DIN EN 13657 : 2003-01
g Arsen (As) mg/kg 7,96 1 DIN EN 16171 : 2017-01
< |Blei (Pb) mg/kg 28,2 5 DIN EN 16171 : 2017-01
.;gf Cadmium (Cd) mg/kg 0,19 0,06 DIN EN 16171 : 2017-01
£ |Chrom (Cr) ma/kg 14,8 1 DIN EN 16171 : 2017-01
2 |Kupfer (Cu) ma/kg 10,8 2 DIN EN 16171 : 2017-01
i Nickel (Ni) ma/kg 11,8 2 DIN EN 16171 : 2017-01
S |Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
E Thallium (T1) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN 16171 : 2017-01
j Zink (Zn) mg/kg 81,7 6 DIN EN 16171 : 2017-01
S |Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg 52 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
S KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
§ Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 460 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
S KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
4 |Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
8 (Verfahren A)
= |Acenaphthylen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
o] (Verfahren A)
Z |Acenaphthen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
2 (Verfahren A)
E Fluoren mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
o (Verfahren A)
2 |Phenanthren mg/kg 0,22 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
< (Verfahren A)
£ |Anthracen mg/kg 0,067 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
- (Verfahren A)
2 |Fluoranthen mg/kg 0,56 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
3 (Verfahren A)
£ |Pyren mg/kg 0,37 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
% (Verfahren A)
2 |Benzo(a)anthracen mg/kg 0,22 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
@ (Verfahren A)
5 Chrysen ma/kg 0,20 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
8 (Verfahren A)
€ |Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,19 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
8 (Verfahren A)
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH AGROLAB GROUP

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany Your labs. Your service.

www.agrolab.de

Datum 21.06.2023
} Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 855869
Kunden-Probenbezeichnung SP-EP
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,094 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,22 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,13 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,14 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. mg/kg 2,5#) 1 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. BBodSchV mg/kg 24 9 1 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
PCB (28) ‘) Img/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (52) Y Img/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (101) ) Img/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (138) ) Img/kg 0,0059 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (118) " Img/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (153) 9 |mg/kg 0,0051 0,005 DIN EN 17322 ; 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (180) ") Img/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 2021 |mg/kg 0,011 % 0,01 Berechnung aus Messwerten
der Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. ErsatzbaustoffV ") |mg/kg 0,016 #9 0,01 Berechnung aus Messwerten
der Einzelparameter
Eluat
Ausfiihrlicher Saulenversuch DIN 19528 ° DIN 19528 : 2009-01
Fraktion < 32 mm % ° 100 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % ° <0,1 0,1 Berechnung
pH-Wert berechnet 9,8 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
elektrische Leitfahigkeit berechnet uS/cm 760 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Chlorid berechnet mg/l 18 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Sulfat berechnet mg/l 230 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Antimon berechnet ug/l 21 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Arsen berechnet pg/l 3,1 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Blei berechnet ug/l 0,70 -1,2 Berechnung aus den
Einzeln rten
Cadmium berechnet pg/l 0,0 -0,30 Bgechnung aus_lden
inzeln en
Chrom berechnet pg/l 18 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Kupfer berechnet pg/l - 14 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Molybdén berechnet pg/l 6,5-15 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Nickel berechnet pa/l 0,0-7,0 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Vanadium berechnet ug/l 78 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH 4m AGROLAR 5O

) Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab.de

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 855869
Kunden-Probenbezeichnung SP-EP
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Zink berechnet pg/l 0,0 -30 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
DOC berechnet mg/| 49-13 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
2-Methylphenol berechnet pg/l 0,0 - 0,016 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
3-Methylphenol berechnet pg/l 0,0 - 0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
4-Methylphenol berechnet ug/l 0,0 -0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
2,3-Dimethylphenol berechnet ug/l 0,0 - 0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
2,4-Dimethylphenol berechnet pa/l 0,0 -0,016 Berechnung aus den
: Einzelmesswerten
2,5-Dimethylphenol berechnet pg/l 0,0 -0,016 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
2,6-Dimethylphenol berechnet ug/l 0,0 - 0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
3,4-Dimethylphenol berechnet pg/l 0,0 - 0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
3,5-Dimethylphenol/ 4-Ethylphenol berechnet UQ/I 0,0 - 0,026 Berechnung aus den
Einzeln rten
3-Ethylphenol berechnet pg/l 0,0-0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
2-Ethylphenol berechnet ug/l 0,0 - 0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
2,3,5-/2,4,5-Trimethylphenol berechnet ug/l 0,0 - 0,020 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
2,4,6-Trimethylphenol berechnet pg/l 0,0 - 0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
3,4,5-Trimethylphenol berechnet pg/l 0,0 - 0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Phenole Summe berechnet ug/l 0,0-4,0 Berechnung
Kohlenwasserstoffe C10-C22 berechnet Mg/l 0,0 -50 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Kohlenwasserstoffe C10-C40 berechnet Hg/l 0,0 -50 Berechnung aus den
Einzeln rten
Acenaphthylen berechnet pg/l 0,0 - 0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Acenaphthen berechnet pa/l 0,092 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Fluoren berechnet pg/l 0,014 - 0,016 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Phenanthren berechnet pg/l 0,027 - 0,030 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Anthracen berechnet ug/l 0,023 - 0,025 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Fluoranthen berechnet ug/l 0,13 Berechnung aus den
Einzeln rten
Pyren berechnet pg/l 0,075 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Benzo(a)anthracen berechnet pg/l 0,0 - 0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Chrysen berechnet pg/l 0,0 - 0,010 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Benzo(b)fluoranthen berechnet pg/l 0,0 -0,0030 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Benzo(k)fluoranthen berechnet ug/l 0,0 - 0,0030 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Benzo(a)pyren berechnet Hg/l 0,0 - 0,0030 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Dibenzo(a,h)anthracen berechnet Mg/l 0,0 - 0,0030 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
Benzo(ghi)perylen berechnet Mg/l 0,0 - 0,0030 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH @ AGROLAB GROUP

. Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab.de

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114

PRUFBERICHT

Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS

Analysennr. 855869

Kunden-Probenbezeichnung SP-EP

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Indeno(123-cd)pyren berechnet ug/l 0,0 - 0,0030 Berechnung aus den
Einzelmesswerten
PAK 15 Summe berechnet ug/l 0,39 Berechnung

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht bericksichtigt.
#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verflgbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Priifungen: 27.04.2023
Ende der Priifungen: 26.05.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf der mit Ihnen schriftlich geméaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

i
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AGROLAB Agrar&Umwelt Frau Larissa Gorski, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Institut Baucontrol
Stromberger Str. 43
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Your labs. Your service.

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 858999
Probeneingang 27.04.2023
Probenahme 25.04.2023 15:31
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung L/S=0.3 SP-EP
Séaulentestnr. 855869
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Eluat
L/S-Verhaltnis ml/g 0,30 0,01 DIN 19528 : 2009-01
2-Methylphenol 9 ugh <0,050 (+) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3-Methylphenol ) pgll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
4-Methylphenol O pgll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
Kohlenwasserstofffraktion C10-C22 ug/l <50,0 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07
Phenole Summe gem. ErsatzbaustoffvV = *) g/l <4,0 ¥ 4 Berechnung aus Messwerten
der Einzelparameter

2-Ethylphenol ) pgll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3-Dimethylphenol ) |uall <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3,5+/2,4,5-Trimethylphenol ) ugll <0,020 (NWG) 0,1 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3,6-Trimethylphenol ") |ug/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,4-Dimethylphenol ) |pall <0,050 (+) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,4,6-Trimethylphenol O g/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,5-Dimethylphenol O pgll <0,050 (+) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,6-Dimethylphenol ) |ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3-Ethylphenol ) pall <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3,4-Dimethylphenol ) |pg/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3,4,5-Trimethylphenol ) |ug/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3,5-Dimethyiphenol/ 4-Ethylphenol ") |ug/l <0,060 (NWG) m°) 0,3 DIN 38407-27 : 2012-10
DOC mg/| 32,9 10 DIN EN 1484 : 2019-04
pH-Wert 10,1 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitféhigkeit uS/cm 1670 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (Cl) mg/| 78 1 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/! 500 1 DIN EN 1SO 10304-1 : 2009-07
Antimon (Sb) g/l 1 1 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) ug/l 8 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) g/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) ug/l 62 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ugll 28 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdan (Mo) g/l 44 10 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ug/! <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Vanadium (V) ug/l 75 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) g/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH &!_l AGROLAB o

) Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab.de

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 858999
Kunden-Probenbezeichnung L/S=0.3 SP-EP
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Kohlenwasserstofffraktion C10-C40 ug/l <50,0 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07
Acenaphthylen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l 0,066 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l 0,010 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen Vel 0,093 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren ug/l 0,052 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren Mg/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen Mg/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV |ug/| 0,25 #3) 0,05 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.
mo) Die Messunsicherheit dieses Parameters ist aufgrund von Interferenz(en) erhéht.

Erduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verflighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezliglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europédischen Kommission.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuihlit
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihit
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpeterséure stabilisiert.

Fur die Messung nach DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihit
aufbewahrt.

Fiir die Messung nach DIN EN 1484 : 2019-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 2 molarer Salzsaure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekiihlt aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN 38407-27 : 2012-10 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihlt aufbewahrt.
Fur die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihit aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Anmerkungen
Der Parameter Phenol ist aufgrund von Peakiiberlagerungen nicht auswertbar.
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH @ AGROLAB GROUP

, Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab.de

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 858999
Kunden-Probenbezeichnung L/S=0.3 SP-EP

Beginn der Priifungen: 27.04.2023
Ende der Prifungen: 01.06.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulédssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaf der mit lhnen schriftlich gemaR
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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AGROLAB Agrar&Umwelt Frau Larissa Gorski, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Institut Baucontrol
Stromberger Str. 43
55411 Bingen am Rhein

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 859000
Probeneingang 27.04.2023
Probenahme 25.04.2023 15:31
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung L/S=1 SP-EP
Saulentestnr. 855869
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Eluat
L/S-Verhaltnis ml/g 1,0 0,01 DIN 19528 : 2009-01
2-Methylphenol ) g/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3-Methylphenol ) g/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
4-Methylphenol ) g/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
Kohlenwasserstofffraktion C10-C22 ug/l <50,0 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07
Phenole Summe gem. ErsatzbaustoffV ) ug/l <4,0 # 4 Berechnung aus Messwerten
der Einzelparameter

2-Ethylphenol ) g/ <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3-Dimethylphenol ) lugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3,5-/2,4,5-Trimethylphenol ) g/l <0,020 (NWG) 0,1 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3,6-Trimethylphenol ) g/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,4-Dimethylphenol ) g/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,4,6-Trimethylphenol ) uall <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,5-Dimethylphenol ) g/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,6-Dimethylphenol ) gl <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3-Ethylphenol ) ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3,4-Dimethylphenol ) lugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 . 2012-10
3,4,5-Trimethylphenol ) ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3,5-Dimethylphenol/ 4-Ethylphenol ) lugll <0,020 (NWG) 01 DIN 38407-27 : 2012-10
DOC mg/| <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
pH-Wert 9,8 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 752 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (Cl) mg/| 1 1 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/| 230 1 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Antimon (Sb) ug/! 2 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) ug/! 3 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ug/! <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) g/l 14 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ug/l 11 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybd#n (Mo) g/l <10 10 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ug/! <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Vanadium (V) g/l 92 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) ug/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 859000
Kunden-Probenbezeichnung L/S=1 SP-EP
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Kohlenwasserstofffraktion C10-C40 ug/l <50,0 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07
Acenaphthylen Mg/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l 0,094 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ug/l 0,013 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren Mg/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ug/l 0,023 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ug/l 0,15 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pg/l 0,076 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV |g/| 0,38 #9 0,05 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Fur die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihit
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekinhit
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpeterséure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN 1SO 9377-2 : 2001-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 1484 : 2019-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 2 molarer Salzs&ure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekiihlt aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN 38407-27 : 2012-10 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihit aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Anmerkungen
Der Parameter Phenol ist aufgrund von Peakiiberlagerungen nicht auswertbar.
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH @ AGROLARB &7

_ Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab.de

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 859000
Kunden-Probenbezeichnung L/S=1 SP-EP

Beginn der Priifungen: 27.04.2023
Ende der Priifungen: 01.06.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaR der mit Ihnen schriftlich geméaB
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

/ {’:’O??\.*

A Al
J

AGROLAB Agrar&Umwelt Frau Larissa Gorski, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Your labs. Your service.

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 859001
Probeneingang 27.04.2023
Probenahme 25.04.2023 15:31
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung L/S=2 SP-EP
Séaulentestnr. 855869
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Eluat
L/S-Verhéltnis ml/g 2,0 0,01 DIN 19528 : 2009-01
2-Methyiphenol ) pall <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3-Methylphenol 9 g/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
4-Methylphenol ) ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
Kohlenwasserstofffraktion C10-C22 Mg/l <50,0 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07
Phenole Summe gem. ErsatzbaustoffV ) Mg/l <4,0 # 4 Berechnung aus Messwerten
der Einzelparameter
2-Ethylphenol ) ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3-Dimethylphenol ) |uall <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3,5-/2,4,5-Trimethylphenol ) ugll <0,020 (NWG) 0,1 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3,6-Trimethylphenol ) ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,4-Dimethylphenol ) ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,4,6-Trimethylphenol ) ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,5-Dimethylphenol ) {ug/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,6-Dimethylphenol ) ugl <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3-Ethyiphenol ) ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3,4-Dimethylphenol ") |pgll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3,4,5-Trimethylphenol ") g/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3,5-Dimethylphenol/ 4-Ethylphenol ") g/l <0,020 (NWG) 0,1 DIN 38407-27 : 2012-10
DOC mg/| <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
pH-Wert 9,8 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit US/cm 485 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/l 5,2 1 DIN EN 1SO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mgll 150 1 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Antimon (Sb) ug/! 2 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) ug/! 2 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) g/l 1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) g/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) g/l 8 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ug/l 11 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdin (Mo) ugil <10 10 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ug/l <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Vanadium (V) ug/l 70 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) ug/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 859001
Kunden-Probenbezeichnung L/S=2 SP-EP
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Kohlenwasserstofffraktion C10-C40 ug/l <50,0 50 DIN EN 1SO 9377-2 : 2001-07
Acenaphthylen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l 0,099 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ug/l 0,019 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren pg/l 0,050 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen pg/l 0,030 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ug/l 0,13 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pg/l 0,082 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV |ug/l 0,43 # 0,05 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht bertiicksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Fur die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN I1SO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersaure stabilisiert.

Fiir die Messung nach DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihit
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN EN 1484 : 2019-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 2 molarer Salzséure stabilisiert.

Fiir die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstelite Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekiihit aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN 38407-27 : 2012-10 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlit aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Anmerkungen
Der Parameter Phenol ist aufgrund von Peakuberlagerungen nicht auswertbar.
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH @ AGROLAB GROUP

, Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab.de

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 859001
Kunden-Probenbezeichnung L/S=2 SP-EP

Beginn der Priifungen: 27.04.2023
Ende der Priifungen: 01.06.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemé&l der mit Ihnen schriftlich geméR
Auftragsbestiétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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GROLAB Agrar&Umwelt Frau Larissa Gorski, Tel. 0431/22138-581
ervice Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 859002
Probeneingang 27.04.2023
Probenahme 25.04.2023 15:31
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung L/S=4 SP-EP
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Eluat
L/S-Verhaltnis ml/g 4,0 0,01 DIN 19528 : 2009-01
Phenol ) lpg/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2-Methylphenol O lpgll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3-Methylphenol ) lpgll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
4-Methylphenol ") [ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
Kohlenwasserstofffraktion C10-C22 ug/! <50,0 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07
Phenole Summe gem. ErsatzbaustoffvV ) pg/l <4,0 # 4 Berechnung aus Messwerten
der Einzelparameter

2-Ethylphenol ) g/ <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3-Dimethylphenol ) pg/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3,5-/2,4,5-Trimethylphenol 9 ugl <0,020 (NWG) 0,1 DIN 38407-27 : 2012-10
2,3,6-Trimethylphenol ) [ ugl <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,4-Dimethyiphenol ") lpgll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,4,6-Trimethylphenol ) pgll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,5-Dimethylphenol O lpg/ <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
2,6-Dimethylphenol ") [ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3-Ethylphenol ) [ugll <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3,4-Dimethylphenol ) g/l <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3,4,5-Trimethylphenol ) g/ <0,010 (NWG) 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10
3,5-Dimethylphenol/ 4-Ethylphenol ) g/ <0,020 (NWG) 0,1 DIN 38407-27 : 2012-10
DOC mg/| <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
pH-Wert 10,9 2 DIN EN 1SO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 392 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (ClI) mg/| <1,0 1 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/| 40 1 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Antimon (Sb) ugll 2 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) ug/l 1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ug/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) ug/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ug/! <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybd&n (Mo) ug/l <10 10 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ug/l <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Vanadium (V) ug/l 33 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) g/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 859002
Kunden-Probenbezeichnung L/S=4 SP-EP
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Kohlenwasserstofffraktion C10-C40 ug/l <50,0 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07
Acenaphthylen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l 0,10 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren dg/l 0,028 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren Mg/l 0,12 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ug/l 0,043 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ug/l 0,16 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren ug/l 0,091 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen Mg/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren Hg/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV |ug/| 0,56 #9 0,05 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezliglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europédischen Kommission.

Fiir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekdihit
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlit
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersaure stabilisiert.

Fiir die Messung nach DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihit
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN EN 1484 : 2019-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 2 molarer Salzsaure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekiihlit aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN 38407-27 : 2012-10 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fur die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihit aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol *

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH dE AGROLAR G7OWP

) Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab.de

Datum 21.06.2023
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT
Auftrag 2271635 4033-23, Rohr, BRS
Analysennr. 859002
Kunden-Probenbezeichnung L/S=4 SP-EP

Beginn der Priifungen: 27.04.2023
Ende der Priifungen: 01.06.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf der mit Ihnen schriftlich geméR
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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GROLAB Agrar&Umwelt Frau Larissa Gorski, Tel. 0431/22138-581
ervice Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Institut fiir Baustoff-, Boden- und Umweltpriifungen

Nach RAP Stra anerkannte Prifstelle - Mitglied imbup - PR 20402 a ucon r

55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (067 21) 94250 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de Beratende Ingenieure PartG mbB Simon - Sax - Nowicki

Untersuchungsnummer: 4033-23 Projekt: BRS, Speyer Anlage 3

Tabellarische Zusammenstellung der Analyseergebnisse
der AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH, Prifbericht 2271635

Grenzwert Ergebnis
Parameter Dim.
RC-1 RC-2 RC-3 SP-EP
Material- und Eluatwerte (ausfiihrlicher Sdulenversuch)
nach Anlage 1, Tabelle 1 und Anlage 4, Tabelle 2.1 incl. PAK 4
pH-Wert 2 6-13 6-13 6-13 9,8
elektrische Leitfahigkeit * uS/cm 2500 3200 10000 760
Chlorid mg/l 18
Sulfat mg/l 600 1000 3500 230
Antimon pg/l 2,1
Arsen pg/l 3,1
Blei ug/l 1,2
Cadmium Mg/l 0,30
Chrom pg/l 150 440 900 18
Kupfer Hg/l 110 250 500 14
Molybdan pa/l 15
Nickel g/l 7,0
Vanadium Mg/l 120 700 1350 78
Zink ug/l 30
DOC mg/| 13
Phenole Summe Hg/l 4,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 ug/l 50
Kohlenwasserstoffe C10-C40 pg/l 50
PAKs (Summe)* g/l 4,0 8,0 25,0 0,39
PAK,s (Summe) °|  mag/kg 10 15 20 2,5
Uberwachungswerte (Feststoffwerte) nach Anlage 2, Tabelle 2.2
Arsen (As) mg/kg 40 7,96
Blei (Pb)|  mgrkg 140 28,2
Cadmium (Cd) mg/kg 2 0,19
Chrom (Cr) mg/kg 120 14,8
Kupfer (Cu) mg/kg 80 10,8
Nickel (Ni)]  mg/kg 100 11,8
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,6 <0,066
Thallium (TI) mg/kg 2 0,2
Zink Zn)|  mg/kg 300 81,7
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) L mg/kg 300 52
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) |  mgl/kg 600 460
PCB, und PCB-118[  mg/kg 0,15 0,016

" Uberschreitungen die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

2 Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.
3 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

4 PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

5 —
PAK16: stellvertretend fiir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Environmenta eiji ency (EPA)

16 ausgewdhite PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthe ifl; ba.e\nzo-

[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren. @ ’d “-._‘
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Anlage 4
Tabellarische Zusammenstellung der
charakterisierenden Priifkérnung zugeordneten Produkte / Sorten
Untersuchung Nr.: 4033-23
Eignungsnachweis
Pos.-Nr.: begce:r?::t?é::derz?utlifee;:g:wer::ng Primar- / Sekundérproduktion

1 RC-Frostschutzmaterial 0/45, TL SoB-StB 04/07 Primérproduktion

2 RC-Vorsiebmaterial 0/10 Primarproduktion

3 RC-Grobschlag ohne Feinanteil 45/100 Primarproduktion

4 RC-Grobschlag BVM 0/100 Primarproduktion

5 RC-Frostschutzmaterial 0/32, TL SoB-StB 04/07 Sekundarproduktion

6 RC-Schottertragschicht 0/45, TL SoB-StB 04/07 Sekundarproduktion

7 RC-Schottertragschicht 0/32, TL SoB-StB 04/07 Sekundarproduktion

8 RC-Schotter 0/32 Sekundarproduktion

9 RC-Schotter 0/45 Sekundarproduktion

10 RC-Schotter 0/56 Sekundarproduktion

11 RC-Schotter ohne Sand 5/45 Sekundarproduktion

12 RC-Schotter 2/45 Sekundarproduktion

13 RC-Schotter 2/32 Sekundarproduktion

14 RC-Schotter 3/45 Sekundarproduktion

15 RC-Schotter 3/32 Sekundarproduktion

16 RC-Schotter ohne Sand 32-45 Sekundéarproduktion

17 RC-Vorsiebmaterial 0/30 Sekundarproduktion

18 RC-Vorsiebmaterial 0/20 Sekundarproduktion

19 RC-Vorsiebmaterial 0-16 Sekundarproduktion
20 RC-Brechsand 0/2 Sekundarproduktion
21 RC-Brechsand 0/3 Sekundarproduktion
22 RC-Brechsand-Splitt 0/5 Sekundarproduktion
23 RC-Brechsand-Splitt 0/8 Sekundarproduktion
24  |RC-Splitt 2/8 Sekundér%lgtibr‘f ) ?/\
25 [RC-Spiitt /8 Sekundgrpradution i
26 Siebgut 0/50, Dammschuttmaterial Sekunﬂiéi’yg)roduktfnor\lrjg,sntH3 j
27  |Siebgut 0/20, Dammschittmaterial Sekundﬁf?;fgdﬂllgt;Fgﬂ; )




